
《微风吊扇维修指导书》 台州市中联电器有限公司 冯玲娇

《微风吊扇维修指导书》 台州市中联电器有限公司 冯玲娇

微风吊扇维修指导书

中联电器 冯玲娇

2010-1-1

http://www.go2pdf.com


《微风吊扇维修指导书》 台州市中联电器有限公司 冯玲娇

《微风吊扇维修指导书》 台州市中联电器有限公司 冯玲娇

微风吊扇维修指导书

近年来，微风吊扇异军突起，市场走俏，原因在于它具有其它大中型风扇产品不具备的优点：

一、小型化，重量轻， 可以一人一扇，一床一扇，一室多扇

二、转速低，送风柔和，长时间扇风，人体无不适感觉

三、使用方便，易安装，易移动，节能省电，噪声低

目前该类风扇产品型号众多，但其工作原理和内部结构基本相同。本文以中联FC02-50微风吊扇为

例，介绍其维修方式。

一 、 吊扇的结构与拆装

维修拆装微风吊扇要讲究方法顺序，了解吊扇的结构、性能，否则易损坏零部件。吊扇结构

图如下：
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拆卸顺序如下：

(1)拔下电源插头 ，拧出扇叶上的紧固螺丝 ，取出扇叶平放。

(2)拧出⑨防尘罩上的紧固螺钉。

(3)撬开⒃压线板，移开⑥电源线，再用电烙铁焊开与线圈相连的电源线，拉出电源线。拉线时要

小心，防止损伤电源线的绝缘皮，以免漏电。

(4)撬开⑧小轴上的⒄卡簧，取下平垫片、⑧小轴、⒀磁钢，⒂下壳体、⑨防尘罩、⑦小护罩。

(5)用扳手逆时针拧出⑩轴承螺丝，此时⑩轴承座、⑾铁芯、⑿线圈、⒁上下爪脚即可解体。

(6)拧出起动盒内紧固螺丝，取出起动盒组件（②启动盒上盖、③启动盒中间、④启动盒下盖，⑤

长管，上下弹簧）。

到此，吊扇各个配件全部解体。各配件 、紧固件必须妥善保管，切勿丢失，拆卸时，一定要

记住安装顺序及平垫片的数量，不能弄丢或搞错，否则会影响风扇的性能。

吊扇装配时，为了使转子顺利起动并朝着规定方向平稳运转，将启动弹簧的一端固定在启动盒

中间的卡夹上，另一端固定在启动盒上盖的小圆圈里。注意：在把启动弹簧固定在启动盒上盖的小

圆圈里之前，应先顺着弹簧将弹簧在启动盒中间的卡夹里转紧半圈至一圈，预先加上一个反作用力，

这样通入电源，电机就能正常的起动并运转。否则，电机可能会有反转现象。

二、吊扇的工作原理

微风吊扇电路图 如图2所示

它采用微型罩极式永磁同步电机，功率 7W。电机的核心部件是定子和转子。定子由上爪脚、

下爪脚组成磁极，用薄钢板冲制成 9齿，交叉相插，间隔均匀。爪脚内装有线圈，线圈内装有一

个开槽铁芯，开槽铁芯的作用：1、防止磁短路；2、导磁作用。转子由转轴和按 S、N磁极相间排

列的9对永久磁铁组成，磁铁用粘胶剂贴在转子铁壳壁上，形成一个磁环。没有通电时，定子爪脚
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每个齿被转子磁铁吸引，并处于S、N磁极中间位置。接通220V交流电源时，线圈中有交变电流通

过并产生交变的磁场 ．由于定子爪极与转子磁极的相互排斥和吸引作用而转动一格。随着线圈中

电流方向不断改变，转子在交变磁场中持续转动，此时风扇启动并正常运行。

电机转速可用下面公式求 出：n=
60�f

p
(转／分 )

式中：n一电机转速：

F－交流电源的频率，取50Hz；

P一磁极的对数．取 9对。

将此数据代入公式：

n=
60�50

9
=333.3≈333(转/分)

三、吊扇性能检查：

1.检查风机

用左手捏住长管，右手顺时针转动下壳体几周，此时下壳体磁钢与爪脚之间不应出现卡阻现象。

因为有永久磁铁的吸力存在，吸住爪脚，所以转动下壳体时有拉扯和跳进的感觉，这是正常现象。

然后，让下壳体突然转动一个小角度，从防尘罩与下壳体之间的间隙观察爪脚，爪脚不应有丝毫的

跟转，否则便是轴承螺丝松了。

下一步是检查小轴与尼龙轴承的配合。由于永久磁铁的吸引，不能用转动的方法来检查，只能

检查小轴的轴向活动情况。检查时．仍然左手握住长管，右手上下推动下壳体，应有0.5~1mm左右

的活动距离，且活动自如、不应有受阻的感觉。

2.检查启动系统

先检查启动盒：一只手握住长管、另一只手旋动启动盒。旋 动方向与扇叶转动方向一致。旋

动角度约270度。旋转时启动弹簧产生的扭力应匀称，不能有卡阻现象。左右轻轻摇动长管，可以

有稍许的晃动，但不能过松或过紧 ，过松会使风扇噪音过大，过紧会影响风扇启动。

再检查挂钩与启动盒的配合。一只手抓住启动盒，另一只手旋转挂钩，旋转角度都应大于270

度，且不应有卡死阻挡现象。

以上检查都完好，说明电扇启动性能正常。

四、吊扇的故障判断与维修

了解吊扇的结构、工作原理及性能以后，可以根据吊扇的故障点判断故障原因，从而对吊扇进

行维修。

[例 1]接通电源，风扇无反应
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分析检修：电源不通电所致。电源不通电主要有以下三种原因：

一、吊扇电源线铜芯导线股数少且强度低,使用过程中，如果操作不规范则易折断铜芯,也常因

吊扇没安装到位导致吊扇坠落而扯断铜导线。一般断线点在线圈出线口附近的焊线处较多，维修时

拧开防尘罩上的螺丝，将防尘罩和小护罩一并往上移，撬开压线板，焊好断点，再用绝缘带包扎好

即可使用。

二、线圈断线，导致电源不通电，家庭维修线圈不方便，可联系厂家更换新线圈，消除症状。

三、电源线开关处铜片未安装到位，致使开关一直处于断开状态。

[例 2]吊扇抖动，但不运转

分析检修：该故障说明线圈已通电，故障原因有：

一：爪脚松动不同心，此时应取出爪脚，调校爪极同心度，再用扳手顺时针拧紧轴承螺丝。

二：下壳体被个别爪脚卡死，此时应将有凹凸现象的个别爪脚敲平后再安装好，转动下壳体，

手感无卡阻现象．说明故障排除。

三：小轴与尼龙轴承配合过紧，此时可以用相应型号的麻花砖捅尼龙轴承，在没有相应型号的

麻花砖时也可用转子轴捅尼龙轴承，使小轴与轴承螺丝间处于间隙配合状态，此时故障即可消除。

四：启动盒内启动弹簧没装好，有卡阻或叠加现象，此时应拆出启动盒内的弹簧重装，即可消

除故障。

五：下壳体上的磁铁吸有杂物，将下壳体卡死，此时风扇停转。应拆开下壳体，取出杂物．故

障即可排除。

六：挂钩、启动盒转动角度小且不灵活，有卡阻现象，此时应检查电源线是否缠绕卡死在启动

盒盖的上柱孔内，阻碍启动盒的正常运转。此时应将电源线理顺。导致这种情况一般是因为悬挂吊

扇的方法不当引起，应纠正悬挂方法。

[例 3]吊扇偶尔反转

分析检修：出现反转现象的原因，大多是起动弹簧的卡口脱落，起动盒失去起动扭力。检查

可以不拆电机，左手捏住长管 ，右手将启动盒顺时针旋转．手感应有回力弹性，否则是起动弹簧

脱出，启动弹簧脱落应拆出起动盒，重装启动弹簧即可。

[例4]吊扇运转时有焦昧，随即停转

分析检修 ：该故障是线圈烧坏所致 ，主要原因是吊扇连续运转，电机温升过高导致。用万用表

测量线圈，若指示为∞时,说明线圈断路，此时应联系厂家更换新线圈即可。

[例 5]吊扇运转时噪声大。

分析检修：吊扇运转噪声大的原因有以下几种情况：

一、启动弹簧上严重缺油，此情况下应拧开启动盒上的螺丝，取出启动弹簧，打上适量的润滑
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油即可。

二、轴承座内尼龙轴承严重缺油，此情况下应注入适量润滑油。

三、轴承螺丝松动，此种情况下拧紧轴承螺丝即可。

四、轴承螺丝内尼龙轴承磨损，导致小轴与尼龙轴承配合过松，此情况下应更换轴承螺丝。

五、小护罩与防尘罩之间应空有一定间隙，相互碰触将产生很大的噪音，此时应将小护罩固定

在长管上。

[例 6]吊扇转动时抖晃厉害

分析检修：主要原因是动平衡失调所致。该风扇的三片叶片不在同个水平面上，或风叶变形所致。

检查风叶是否平整可将风叶平放在桌面看其是否水平，变形的风叶更换掉就可解决。

了解微风吊扇的结构、原理、性能及常见故障的判断以后，吊扇出现异常现象即可根据故障原

因自行修理，不必费时又费力的请专业人员维修。
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